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AMBERG SURVEY IMS 1000 / 3000

ERSTE WAHL FÜR DIE BESTANDSVERMESSUNG

 Ergebnisse können für lokale Gleisplanung und Gleisarbeiten 
sowie für Überwachungszwecke verwendet werden

Relative Gleisgeometrievermessung
 Messleistung bis zu 5000 m/h, typisch 3500 m/h
 Stationierungstafeln als Referenzen
 Messung und Berechnung der Gleisparameter Horizontale 

Pfeilhöhe (variable Sehnenlänge), Vertikale Pfeilhöhe 
(variable Sehnenlänge), Spurweite, Überhöhung und Verwin-
dung

 Analyse und Darstellung der Gleisdaten mit dem hoch 
entwickelten Gleismessschrieb (TGR)

Vorne: Amberg IMS 3000 mit Profi ler 120 FX II

Hinten: Tachymeter für Amberg IMS 1000

Erweiterung eines revolutionären Messprinzips
 Bestandsvermessung im Langsehnenverfahren mit nur 

einem Messwagen
 Vermessung der relativen und absoluten Gleisgeometrie
 Unerreichte Messleistung von bis zu 5000 m/h
 Wiederholgenauigkeit bis zu 1 mm
 Kostenreduktion bis zu 90 % gegenüber konventionellen 

Methoden
 Uneingeschränkter Einsatz bei Tag und Nacht, Regen oder 

Sonneneinstrahlung – ohne Sichtkorridoranforderungen
 Erfassung gleisnaher Objekte mit Abstandsinformationen

Modulares Systemkonzept
 Messwagen mit Präzisionssensoren für Spurweite, Über-

höhung und Wegmessung sowie robustem Notebook
 AMU 1030/2010/2030 

(Amberg Measuring Unit) für unerreichte 
Präzision im kinematischen Messmodus

 Zwei Festpunkt-Messgeräte zur Auswahl:
• Tachymeter (IMS 1000)
• Profi ler 120 FX (IMS 3000)

 System modular erweiterbar

Globale 3D Bestandsvermessung
 Messleistung bis zu 4000 m/h, typisch 2500 m/h
 Absolute 3D Festpunkte in globalem Koordinatensystem 

gegeben und als Transformations-Referenzen verwendet
 Distanz zwischen Festpunkt-Messungen bis zu 300 m
 Vollumfänglich kompatibel mit anderen geodätischen

3D Messdaten

Lokale 3D Bestandsvermessung
 Messleistung bis zu 4000 m/h, typisch 2500 m/h
 Erstellen und Aufmessen von Festpunkten während 

erstem Gleismessgang
 Gleisdaten in lokalem 3D Koordinatensystem verfügbar
 Herleitung von lokalen 3D Koordinaten für die erstellten 

Festpunkte

Erweiterung eines revolutionären Messprinzips
Bestandsvermessung im Langsehnenverfahren mit nur 

Vermessung der relativen und absoluten Gleisgeometrie
Unerreichte Messleistung von bis zu 5000 m/h

Kostenreduktion bis zu 90 % gegenüber konventionellen 

Uneingeschränkter Einsatz bei Tag und Nacht, Regen oder 
Sonneneinstrahlung – ohne Sichtkorridoranforderungen
Erfassung gleisnaher Objekte mit Abstandsinformationen

Messwagen mit Präzisionssensoren für Spurweite, Über-
höhung und Wegmessung sowie robustem Notebook

Vorne: Amberg IMS 3000 mit Profi ler 120 FX II

Erweiterung eines revolutionären Messprinzips
Bestandsvermessung im Langsehnenverfahren mit nur 

Vermessung der relativen und absoluten Gleisgeometrie
Unerreichte Messleistung von bis zu 5000 m/h

Kostenreduktion bis zu 90 % gegenüber konventionellen 

Uneingeschränkter Einsatz bei Tag und Nacht, Regen oder 
Sonneneinstrahlung – ohne Sichtkorridoranforderungen
Erfassung gleisnaher Objekte mit Abstandsinformationen

Messwagen mit Präzisionssensoren für Spurweite, Über-
höhung und Wegmessung sowie robustem Notebook



©
 2

02
6 

/ 8
 A

m
be

rg
 T

ec
hn

ol
og

ie
s 

AG
, S

ch
w

ei
z 

/ A
bb

ild
un

ge
n,

 B
es

ch
re

ib
un

ge
n 

un
d 

te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

 u
nv

er
bi

nd
lic

h.
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

ambergtechnologies.com

SYSTEMLEISTUNG UND TECHNISCHE DATEN

AMBERG SURVEY IMS 1000 / 3000

System (1) (2)

IMS 1000 IMS 3000

Spurweite [mm] 1000, 1067, 1220, 1372, 1435, 
1495, 1520/1524, 1600, 1668/1676

Festpunkt-Messgerät Totalstation auf 
Messwagen

Amberg 
Profiler
120 FX

Gewicht [kg]
(bei 1435 mm Spurweite, 
AMU 2030)

45.8 43.8

Spurweitenmessung

Messbereich [mm]
(bezogen auf Nominal-
spurweiten)

-20 bis +55

Genauigkeit [mm] ±0.3

Überhöhungsmessung

Messbereich [mm], 
(bei 1435 mm Spurweite, 
Bereich ±10°)

±260

Genauigkeit [mm] ±0.5

Gleislagenmessung

Gleislagegenauigkeit [mm] Einzel-FP: ±1 Einzel-FP: ±3

Gleislagegenauigkeit mit 
GNSS-Empfänger [mm]

Horizontale Position: ±20
Höhe: ±40

Trolley-Akku

Typ Amberg GBS3100 Li-Ion, 
wiederaufl adbar

Betriebsdauer [h] >8

Feldcomputer-Akku

Typ Kompatibel mit Panasonic FZ-G2

Betriebsdauer [h] >8, wenn mit GBS3100 verbunden

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich 
[°C]

-10 bis +50

Luftfeuchtigkeit [%]
(nicht kondensierend)

<80

Leistungsdaten (1)

IMS 1000 IMS 3000

Typische 
Messgeschwindigkeit [m/h]

Einzel-FP: 2500 Einzel-FP: 2500

Maximale 
Messgeschwindigkeit [m/h], 
(bei FP-Intervall: 60 m)

Einzel-FP: 4000 Einzel-FP: 4000

AMU Modelle

Wiederholgenauigkeit bei: 1030P 2030 2010

FP-Intervall: 60 m [mm] ±0.8 ±1 ±3

FP-Intervall: 120 m [mm] ±1.5 ±2 ±6

FP-Intervall: 300 m [mm] ±3 ±5 -

Amberg Profi ler 120 FX (2)

Messbereich [m] <30

Distanzmessgenauigkeit bei 
5 m [mm]

1

Positionierungssensoren

Leica Topcon Sokkia

Totalstation 
(≤1″)

TS15/16, TS20, 
TS50/60, 
MS50/60

GT-1500/1200,
MS AXII

iX-1500/1200,

NET AXII

Prisma Rund, Mini, 
360, 360 Mini, 
Mini Zero

Prism-2, ATP1 AP01, ATP1

GNSS-
Empfänger

GPS1200, 
GS10/14/15/ 
16/18

HiPer VR, XR GRX3, GRX5

Messdaten (Export)

Unterstützte Datenformate ASCII
DXF
LandXML
Auf Wunsch weitere Formate

Systemzulassungen

CE-Konformität

EN 61326-1:2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, 
EN 60825-1:2014, EN 13848-4, EN 13977:2011, Richtlinien 2014/30/
EU, Richtlinien 2014/35/EU, Richtlinien 2011/65/EU

GRP System FX-Zulassungen von

Network Rail / London Underground (UK), Deutsche Bahn (DE), SBB 
(CH), SNCF (FR), ÖBB (AT), RFI (IT), Adif (ES), ProRail (NL), Infrabel (BE)

1) Die typische Leistungsfähigkeit kann je nach Projektbedingungen variieren.
2)  Die Ergebnisse hängen von Faktoren wie der Dichte und Qualität der Festpunkte sowie 

den allgemeinen Projektbedingungen ab.


